
 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Julio 25, del 2016 
 

CONEXIONES SANITARIAS TIPO I ANGER Y TIPO II 
CEMENTAR, AMANCO 

 
Usos: 
La gama de conexiones tipo anger y cementar de la marca AMANCO, 
fabricadas y comercializadas por MEXICHEM Soluciones Integrales. 
Cumplen plenamente con la especificación interna de MEXICHEM, la cual 
está basada en la norma mexicana NMX-E-199/2-SCFI-vigente. 
“Industria del Plástico-Conexiones de Poli(cloruro de vinilo) (PVC) 
sin plastificante, utilizadas en la construcción de sistemas sanitarios-
Especificaciones. En los rubros donde les aplique. 
 
Estas conexiones se fabrican con unión cementar o con junta de material 
elastomerico. Las cuales sirven para el desalojo por gravedad de aguas 
negras, desechos industriales, aguas pluviales y sistemas de ventilación 
en casas y edificaciones. Y que trabajan no expuestas a la luz solar.  
 
Para garantizar la calidad de las conexiones, se les determinan sus 
dimensiones. 
 

DIMENSIONES  TIPO I (ANGER) 
DIÁMETRO 
NOMINAL, EN 
mm 

DIÁMETRO 
EXTERIOR DE 
ESPIGA, EN mm 

DIÁMETRO 
INTERIOR DE 
CAMPANA, EN 
mm 

LONGITUD 
MÍNIMA DE 
CAMPANA, 
EN mm 

40 39,8  -  40,3 40,4  -  40,9 30,0 
50 49,8  -  50,3 50,4  -  50,9 34,0 
75 74,7  -  75,3 75,4  -  75,9 39,0 

110 109,7  -  110,4 110,5  -  111,2 52,0 
160 159,6  -  1605 160,6  - 161,5 74,0 
200 199,6  -  200,6 200,7  -  201,5 90,0 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES  CASQUILLO TIPO II  (CEMENTAR) 
DIÁMETRO 

NOMINAL, EN mm 
DIÁMETRO 

EXTERIOR DE LA 
ESPIGA, EN mm 

DIÁMETRO 
INTERIOR DE 

CASQUILLO, EN 
mm 

LONGITUD DE 
CASQUILLO, EN 

mm 

40 39,8  -  40,3 40,0  -  40,8 18,0 
50 49,8  -  50,3 50,0  -  50,8 20,0 
75 74,7  -  75,3 75,0  -  75,9 25,0 

110 109,6  -  110,4 110,0  -  111,1 32,0 
160 159,6  -  160,5 160,6  -  161,5 42,0 
200 199,6  -  200,6 200,7  -  201,5 50,0 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Estas figuras únicamente son ilustrativas 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
El cumplimiento de todo lo anterior, garantiza completamente  el correcto 
funcionamiento del producto siempre y cuando se sigan las 
recomendaciones del manual para instalaciones sanitarias. 
 
No omito informarle que ponemos a su disposición nuestra área técnica, 
según sus requerimientos de proyecto y ejecución en campo. 
 
La información aquí descrita, no tiene carácter oficial, y solo es mostrada 
como referencia; la cual puede cambiar de acuerdo a la norma de 
especificación que le aplique.   
 
 

 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

__________________________________ 
Téc. Gregorio Domínguez Rodríguez 

                  Coordinador de Instaladores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


